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Projekt-Nr.

HubantriebErstellt / Datum

Geändert / Datum

Daten der Anwendung

Durchmesser Treibscheibe (dCog) mm

Einscherung Last (NL)      

Einscherung Gegengewicht (NCtw)    

Max. bewegte Masse (msum) kg

Masse Gegengewicht (mCtw) kg

Masse Förderkorb (mCbn) kg

Durchmesser Seil (dRop) mm

Von Firma

Ansprechpartner

Kundennummer

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Telefon

E-Mail

Absender

Aktive Masse Seil (mRop) kg

Schachtwirkungsgrad (ηGdn)      

Wirkungsgrad Rollen (ηPII)      

Wirkungsgrad Treibscheibe (η)      

Masse Seil (mRop) kg

Zusätzliches  

Trägheitsmoment (Jadd) kgm2

Angaben zum Getriebe

Getriebetyp   

Getriebegröße   

Bauart   

Übersetzung i =  

Verdrehspiel   Standard   Reduziert ≤   arcmin

Einbaulage US =   AS =         

Lebensmittelausführung   

Umgebungstemperatur   °C

Motordaten

Motorwellen-ø (d x l1)  mm

Zentrier-ø (b1)  mm

Lochkreis-ø (e1)  mm

Motorbefestigung (s2)  

Außengeometrie Flansch   Vierkant   Rund

Kinematische Eckdaten

Zykluszeit (t)  s

Max. Geschwindigkeit (vmax)  m/s

Max. Beschleunigung (amax)  m/s2

Gegenkraft (falls vorhanden) (Fvs)  N
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